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INTEGRATOR NA POTRZEBY JUTRA

INTEGRATOR to multimedialny system chirurgiczny
zintegrowany ze szpitalnymi platformami
informatycznymi oraz intuicyjny pakiet aplikacji

do nagrywania sekwencji wideo Full HD lub SD,
tworzenia raportow operacyjnych i zdalnego
sterowania wieloma istotnymi funkcjami w salach
operacyjnych. Zintegrowana w systemie przeglagdarka
obrazéw i sekwencji wideo wykorzystuje standard
DICOM 3.0.

Modut ustawien lokalnych umozliwia stworzenie
wielopoziomowej platformy systemowej. Rozwigzania T

te s dostepne w wersjach wielojezycznych (dostepne o T
jezyki to domyslnie jezyk polski oraz angielski

i niemiecki). Systemy INTEGRATOR posiadajg
kontrole dostepu w oparciu o hasta uzytkownikow.

Opcje ustawien lokalnych pozwalajg na indywidualne
dopasowanie modutéw do preferencji kazdego
uzytkownika. Dzieki tatwosci obstugi, zgodnosci

z DICOM, prostg instalacjg i otwartoscig na inne
aplikacje, systemy integracji sg jedynym rozwigzaniem
tgczacym niezawodnosé, efektywnosé, ergonomie

i fatwos¢ uzytkowania.

Modutowe rozwigzania zapewniajg elastycznosé

i sprawiajg, ze kazde z nich moze by¢ dostosowane
do indywidualnych potrzeb poszczegdlnych zespotéw medycznych. Ergonomiczne, przejrzyste i intuicyjne interfejsy oparte

o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnoszg walory funkcjonalne rozwigzan. Inwestycja w system jest bardzo
korzystna, poniewaz przyczynia sie do zwiekszenia efektywnosci a takze do poprawy komfortu pracy. Uproszczone procedury
integracji modutéw umozliwiajg ich rozbudowe przy wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury teletechnicznej szpitali.
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INT.COM - MODUL STEROWANIA | KOMUNIKAC)JI

System INTEGRATOR, ktory w kazdej wersji wyposazony jest w modut INT.COM posiada nieograniczone mozliwosci
audiowizualnej komunikacji cyfrowej. Modut INT.COM oferuje dodatkowo profesjonalny nadzér nad réznymi
pomieszczeniami. Zostat zaprojektowany tak, aby umozliwia¢ obserwacje wielu pomieszczen w tym samym czasie.
Poprzez zastosowanie sterowania z poziomu ekranu dotykowego tabletu, komputera przenosnego typu laptop,
badz standardowej stacji PC podniesiony zostat maksymalnie komfort obstugi. Uzytkownik w kazdej chwili moze
sprawdzi¢ i przeanalizowac aktywnosé w danym pomieszczeniu bloku operacyjnego.

POMOC DLA MENADZERA

Modut systemowy INTEGRATORA INT.COM pomaga

na co dzier menedzerom oraz kierownictwu blokéw
operacyjnych w optymalnym wykorzystaniu sal oraz
planowaniu na biezgco ich pracy.

SIECIOWA TRANSMISJA STRUMIENIOWA

h

' .r‘: - .
Rozwigzanie to dostepne jest jako podstawowa funkcjonalnos¢ g
systemu INTEGRATOR. Umozliwia ona w systemie sieciowg
transmisje strumieniowg stuzacg do nadzoru i komunikacji |
audiowizualnej w obrebie sali operacyjnej lub poza nig. :]
Funkcja ta pozwala na transmisje sygnatéw audio i wideo
z wybranych zrédet poprzez sie¢ LAN. Istnieje tez mozliwosé
zestawienia transmisji strumieniowej IP z wybranego zrédta e —
sygnatu wideo i zarzgdzania nig z poziomu systemu.

DYSTRYBUCJA SYGNALOW AUDIO

Modut INT.COM oferuje ponadto zarzgdzanie
sygnatami audio. Zrédtami sygnatéw moga by¢
bezprzedowe mikrofony krawatowe, podtgczane
przez uzytkownika odtwarzacze MP3 oraz inne
komputery, stanowigce cze$¢ wyposazenia

sali operacyjnej i systemu integracji.

PODGLAD | WYSWIETLANIE

Podczas sesji roboczej, uzytkownik moze
w prosty sposéb wybraé i wyswietla¢
sygnaty wideo pochodzgce z kamer IP
zainstalowanych na salach operacyjnej

lub innych kluczowych miejsc bloku
operacyjnego. Funkcje modutu INT.COM
dajg swobode przy komunikacji werbalnej.
Menedzer w kazdej chwili moze
porozumiec sie z operatorem dzieki
zainstalowanemu systemowi audio.
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ZDALNE STEROWANIE FUNKCJAMI | WYPOSAZENIEM

Modut aplikacyjny INT.COM realizuje zdalne sterowanie funkcjami i wyposazeniem sal operacyjnych. Moze on stuzy¢
do prowadzenia nadzoru nad salg operacyjng i sterowac jej funkcjami, konfiguracjg i ustawieniami poszczegdlnych
urzadzen. Poprzez zapamietanie ustawien urzadzen umozliwia szybkie dostosowanie sali operacyjnej do preferenc;ji
uzytkownikéw i réznych specjalnosci chirurgicznych.

\'\ Modut INT.COM umozliwia sterowanie miedzy innymi:

e kamerami wideo w jakosci Full HD i SD,

¢ lampami operacyjnymi,
~ e stotami operacyjnymi,
* przetgcznikami matrycowymi wideo Full HD i SD
0 4x4, 8x8 lub 16x16 wejsciach / wyjsciach,
¢ kodekami sprzetowymi wideokonferencji,
» * e innymi rodzajami sprzetu, wyposazonymi
w cyfrowe interfejsy sterujgce.

Dzieki doskonatym rozwigzaniom
programowym i mozliwosci integracji
szerokiej gamy wspotpracujgcych urzadzen
zdalne sterowanie moze by¢ przystosowane
do specjalnych potrzeb zespotu chirurgicznego.
Interfejsy oraz panele sterujgce urzadzen
zostaty zaprojektowane i wiernie
odwzorowane graficznie i funkcjonalnie

z myslg zapewnienia maksymalnego
komfortu. Liczba mozliwych do podtgczenia
urzadzen jest ciggle powiekszana.

Dla przyktadu:

e tryb ustawienia komunikacji (LAN, IP, Wi-Fi, IP.Port, VLAN, RS-232
RS-422, RS-485 itp.),

e sterowania sprzetem na salach (np. lampami operacyjnymi),

¢ tryb komunikacji przypisany do kazdego elementu sprzetu,

e ustawienia sprzetu odczytywane i inicjowane w oparciu o biezgca
pozycje lub zapamietany stan.
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INT.DICOM - MODUt PRZEGLADARKI

Do szybkiego pozyskiwania informacji o pacjencie, system
INTEGRATOR oferuje modut INT.DICOM zapewniajacy
funkcje facznosci przy uzyciu standardu DICOM.

Standard ten jest szeroko stosowany w swiecie
medycznym do przegladania i korzystania z informacji

o pacjentach w scentralizowanych systemach zarzgdzania
HIS - Hospital Information System (Szpitalny System
Informacyjny) a takze RIS - Radiology Information

System (Radiologiczny System Informacyjny). Modut
INT.DICOM z funkcjg brokera wymieniajgcego informacje
o pacjentach w tatwy sposob taczy sie z systemami
zarzgdzania opartych o standardy DICOM lub o protokot
HL7. Aby sprosta¢ najwazniejszym potrzebom
uzytkownikdédw w nowoczesnej sali operacyjnej,

system wyposazony zostat w wiele funkcji i rozwigzan
zgodnych z DICOM, co daje bardzo duze korzysci.

»DICOMIZACIA”

Pozyskane z laparoskopu lub innego zrddta sygnatu
sekwencje wideo lub pojedyncze zdjecia mogg by¢
odpowiednio przekonwertowywane do obowigzujgcego
standardu DICOM 3.0 i zapisywane w formatach JPEG
lub DICOM - MPEG2.

ZINTEGROWANA PRZEGLADARKA

Kolejna z funkcji modutu INT.DICOM jest
wyswietlanie raportéw i zwigzanych z nimi
zdjec pacjenta w formacie DICOM. Takie
rozwigzanie jest analogiczne do stosowanych
rozwigzan na standardowych stacjach
przegladowych PC, ktére wykorzystujg
podwdjny ekran medyczny oraz funkcje
bezposredniego przetgczania zawartosci
ekrandw.

Moduty do wideorejestracji i integracji

WALIDACIA

Dostepna opcjonalnie funkcja rekoncyliacji pacjenta
srawdza poprawnos¢ importowanych z zewnetrznych
nosnikéw zapisow z operacji wykorzystujgc modut
"Storage commitment". Sprawdzeniu podlega kazda
naniesiona informacja z badan umozliwiajgc walidacje
danych pacjenta.

i +£&:|='E

ELEKTRONICZNY NEGATOSKOP

Funkcja elektronicznego negatoskopu umozliwia wybér
dokumentacji pacjenta przez podanie numeru PESEL,
nazwiska lub daty badania z lokalnego systemu RIS

(np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
ultrasonografia). Negatoskop wyposazony jest

w narzedzia do: powiekszania, pomniejszania, pomiaréw
i zmiany kontrastu wykorzystujgc bezposrednio ekran
dotykowy. Dodatkowa funkcja mozaiki i przetgczania
zawartosci ekrandw wspomaga operatora w jego pracy.
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INT.REC - MODUL CYFROWEGO ZAPISU | KONFIGURACJI WIDEO

INTEGRATOR w kazdej wersji wyposazonej w modut INT.REC stuzy

przede wszystkim do do nagrywania i przechwytywania cyfrowych

sekwencji audio/wideo a takze obrazéw w jakosci i rozdzielczosci

Full HD lub SD. Zrédta sygnatdw, ktére zostang zarejestrowane

z maksymalng oferowang przez nie jakoscig moga pochodzié¢ I\.. ]
z laparoskopdw, endoskopdw, mikroskopdéw, chirurgicznych

systemoéw obrazowania lub bezposrednio z kamery dookdlnej ‘h
transmitujgcej na zywo obraz z sali operacyjnej lub kamery

HD/SD zabudowanej w lampie operacyjnej. Celem takiego I.'L“-—_
rozwigzania jest wzbogacenie i magazynowanie dokumentacji ——
pacjenta, pdzniejszej publikacji i archiwizacji, utworzenia galerii i

a takze stworzenia, edycji i drukowania raportu lub na bezposredniej : > ?
prezentacji na ekranie w trakcie zabiegu operacyjnego i pdzniejszego

wykorzystania do celéw edukacyjnych i lokalnej archiwizacji. Funkcja

skalowania obrazéw i sekwencji wideo w module INT.REC odbywa sie

poprzez kontrole dotykiem bezposrednio na ekranie. System umozliwia takze przegladanie, importowanie i eksport
multimediow na typowenosniki BlueRay, CD/DVD w celu pdzniejszej archiwizacji. INT.REC posiada rowniez wsparcie
dla pamieci masowych typu PenDrive i dyskow przenosnych USB. Za pomocg systemu mozliwa jest tez obrébka
pozyskanego materiatu poprzez miksowanie i obrébke wybranych fragmentéw zarejestowanego nagrania HD
audio/wideo. Ponadto system multimedialny INTEGRATOR korzysta z matrycowych wideoprzetgcznikéw umozliwiajgc

reczne ustawienie potgczen dla sygnatéw wideo lub przywracajac ustawienia poprzednio zapisane w pamieci systemu.

ZAPIS WIDEO

Dotkniecie jednego przycisku na ekranie
umozliwia uruchomienie, w zaleznosci
od wybranego modutu INT.REC funkcje
rejestrowania jednokanatowego lub
wielokanatowego obrazu wideo w jakosci
Full HD lub SD.

Uzytkownik w dowolnym momencie

decyduje o przechwytywaniu obrazéw lub
sekwencji wideo. Zapis realizowany jest

za pomocg skompresowanych formatéw
cyfrowych JPEG, MPEG2 lub MPEG4 (H.264),
natomiast dZzwiek za pomocg formatu MPEGS3.

Pozyskany materiat moze w pdzniejszym czasie stuzyé do utworzenia raportu z przebiegu operacji, zosta¢ wydrukowany
lub skompletowany do postaci autonomicznej ptyty CD / DVD celem odtworzenia na innych stacjach roboczych.
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INT.VISIO - MODUt PODGLADU | WYSWIETLANIA

Za podglad zrodet wideo oraz ich multipleksowe
wyswietlanie na wielu monitorach na sali
operacyjnej odpowiedzialny jest modut
INT.VISIO. Podczas sesji roboczej, uzytkownik
moze w prosty sposoéb wybrac, przetgczac

i wyswietla¢ sygnaty wideo. Funkcja modutu
dotyczgca monitorowania dostepna jest

w trybie petnego ekranu. Jako opcje,
uzytkownik ma do wyboru modut INTVISIO

do sterowania wideoprzetgcznikami

o wielkosci 4x4, 8x8 lub 16x16 wejsé/wyjsé
umozliwiajgcymi przetaczanie zrédet sygnatu
wideo Full HD. Wideoprzetacznik dystrybuuje
sygnat wideo po sali z uzyciem wysokiej jakosci
oprzewodowania optycznego LC, koncentrycz-
nego HD/SD-SDI lub przewodéw: S-Video,

RGB HV, RGBs, YPbPr, DVI i Composite.

TRANSMISJA STRUMIENIOWA

Rozszerzeniem funkcjonalnosci systemu jest
transmisja strumieniowa multimediow

w obrebie sali operacyjnej lub poza nia.
Opcja ta pozwala na transmisje wybranych
zrédet sygnatéw audio/wideo poprzez sie¢
LAN a takze przy uzyciu przewodu
koncentrycznego HD/SD-SDI.

Rozwigzaniem dostepnym jako opcja jest
mozliwos¢ zestawienia transmisji
strumieniowej IP z wybranego Zrédta
sygnatu audio/wideo i zarzadzania

nig z poziomu systemu.
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INT.CONF - MODUt WIDEOKONFERENCJI

Rozwigzanie modutu konferencyjnego INT.CONF wykorzystuje
otwarte standardy wideokonferencji aby zapewnic¢ réznorodnej
klasy rozwigzanie spetniajgce wymogi uzytkownika.

Uzytkownik moze wybraé miedzy niskim budzetem a wysokiej
klasy rozwigzaniem opartym na komponentach renomowanych
dostawcow np. CISCO (Tandberg) sktadajgcym sie z profesjonalnego
rozwigzania kamery wideo, sprzetowego enkodera/dekodera
transmisji strumieniowej i duzego panoramicznego monitora.

KOMFORT PRACY

System INTEGRATOR wyposazony w modut INT.CONF

opiera sie na sprzetowej wideokonferencji strumieniowej,
ktéra moze by¢ sterowana poprzez modut aplikacyjny w celu
zapewnienia maksymalnego komfortu pracy dla personelu sali
operacyjnej oraz pozostatym uczestnikom wideokonferencji.
Ponadto system oferuje funkcje telestracji dajgc chirurgowi
narzedzie do precyzyjnego wskazania najwazniejszych
obszardéw.

POPRAWA WYNIKOW PRACY

System konferencji wideo przeksztatca i wzbogaca
istniejgcg infrastrukture komunikacji wewnatrz

i na zewnatrz sali operacyjnej. Nasze systemy
przyczyniajg sie do poprawy wynikéw leczenia
pacjentow oraz redukujg koszty ze wzgledu

na doskonatg kontrole efektywnosci

i wykorzystania zasobow.

TELEFONIA

System moze zosta¢ wyposazony w modut telefonii.
Rozwigzanie to sprawdza sie wtedy, gdy zestawienie
wideokonferencji nie jest mozliwe.

Jest to nowoczesne rozwigzanie oparte o protokoty SIP,
telefonie internetowg VolP i tradycyjng - telefonie
stacjonarng docierajg do kazdego zakatka Swiata,
wszedzie tam gdzie dostepny jest telefon.

BEZ BARIER

Zastosowanie modutu INT.CONF przetamuje
bariery odlegtosci zapewniajgc tym samym dostep
do specjalistow z innych miejsc lub krajéw w celu
utatwienia konsultacji. Modut stanowi idealne
rozwigzanie, ktore wspiera i utatwia wszelkiego
rodzaju szkolenia i edukacje. Jest idealnym
rozwigzaniem przy nawigzywaniu wspotpracy
pomiedzy wieloma osrodkami posiadajgcymi
zdolnosci konsultacyjne.
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INT.PACS - MODUt SERWERA PACS

INT.PACS stanowi modut systemowy INTEGRATORA, ktdry spetnia wszystkie podstawowe funkcje serwera PACS, takie jak
przechowywanie i obstuga zapytan. Serwer obstuguje takze typowe modalnosci PACS: CT, CR, US a takze metody
C-STORE, SCP/SCU oraz Query/Retrieve: C-MOVE SCU/SCP, C-GET SCU/SCP.

LISTA ROBOCZA

W systemie INTEGRATOR mozna wyswietli¢
"Liste robocza" z mozliwoscig odczytu
wszystkich danych zwigzanych ze Szpitalnym
Systemem Informacyjnym HIS / RIS (takich jak:
identyfikacja pacjenta, badania, harmonogramy,
terminy badan, wykazy badan pacjenta).
Obowigzujaca lista robocza odczytywana jest
dla kazdej modalnosci jaka realizowana jest

w szpitalu. Do modalnosci nalezg CT (tomogra-
fia komputerowa, MR (rezonans magnetyczny),
US (Ultrasonografia) itp.

PRZECHOWYWANIE NA SERWERZE

Przechowywanie obrazéw i sekwencji wideo
w postaci zdikomizowanej zgodnie z 10 czescia
normy DICOM 3.0 odbywa sie w bazie danych
po stronie serwera PACS -Picture Archiving and
Communication System (System Komunikacji

i Archiwizacji Obrazéw). Dostepny w systemie
INTEGRATOR modut serwera INT.PACS

stanowi dla niego wtasny serwer PACS, ktéry
umozliwia przechowywanie zarejestrowanego
materiatu zdjeciowego i pdzniejsze jego uzycie
a takze obstuge zapytan z innych pracujgcych
w szpitalu aplikacji DICOM.




