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Modut sterowania aparaturg
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Modut negatoskopu
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Modut raportu

Modut przetaczania wideo

Modut wideokonferencji

Modut wymiany danych

Modut taczenia danych pacjenta

Modut opisywania

Modut planowania - terminarz zabiegéw
Modut karty okotooperacyjne;j

Modut konfigurowalnej karty operacyjnej
Modut informacyjny bloku operacyjnego
Modut bezprzewodowego sterowania "foot switch"
Modut interkomu medycznego
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INTEGRATOR narzedzie XXI wieku

INTEGRATOR to autorski, modutowy, multimedialny

system informatyczny stuzacy do integracji sal operacyjnych.
Integruje on ze sobg urzgdzenia medyczne sali operacyjnej
oraz komunikuje sie z istniejgcymi, wewnetrznymi
systemami szpitala. Celem nadrzednym systemu
INTEGRATOR jest wsparcie i zwiekszenie efektywnosci

pracy bloku operacyjnego.

INTEGRATOR zapewnia :
e niezawodnos¢ — produkt POLSKI
e wysokg jakos¢ —wyrdb medyczny KLASY | — wpis
do Rejestru Wyrobéw Medycznych
e intuicyjna i prostg obstuge — ekran dotykowy monitora
e bezpieczenstwo — indywidualny klucz szyfrujgcy
e petng zgodnosc ze standardem DICOM
e otwartosc systemu na inne aplikacje

INTEGRATOR skfada sie z modutow, ktére mozna
indywidualnie dopasowywac w zaleznosci od preferencji
i budzetu. System zawsze mozna rozbudowac o kolejne
moduty.

18 MODULOW SYSTEMU INTEGRATOR:

MODUt STEROWANIA TECHNICZNEGO

MODUt STEROWANIA APARATURA

MODUt MONITOROWANIA

MODUt DICOM

MODUt NEGATOSKOPU

MODUt NAGRYWANIA

MODUt RAPORTU

MODUt PRZEXACZANIA WIDEO

MODUt WIDEOKONFERENCII

MODUt WYMIANY DANYCH

MODULt tACZENIA DANYCH PACJENTA

MODUt OPISYWANIA

MODUt PLANOWANIA - TERMINARZ ZABIEGOW
MODUt KARTY OKOtOOPERACYINEJ

MODUt KONFIGUROWALNEJ KARTY OPERACYINEJ
MODUt INFORMACYJNY BLOKU OPERACYJNEGO
MODUt BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA "FOOT SWITCH"
MODUt INTERKOMU MEDYCZNEGO
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MODUt STEROWANIA TECHNICZNEGO
MODULt STEROWANIA APARATURA
MODUt MONITOROWANIA

MODUL DICOM
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MODUt NEGATOSKOPU
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MODUt NAGRYWANIA

MODUL RAPORTU
MODUt PRZELACZANIA WIDEO

MODUt WIDEOKONFERENCII

MODUt WYMIANY DANYCH
MODUL tACZENIA DANYCH PACJENTA
MODULt OPISYWANIA

MODUL PLANOWANIA - TERMINARZ ZABIEGOW

Moduty produktu:
INTEGRATOR

MODUL KARTY OKOtOOPERACYJNE)

MODUt KONFIGUROWALNEJ KARTY OPERACYJNE)J

MODUL INFORMACYINY BLOKU OPERACYJNEGO

MODUt BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA "FOOT SWITCH"

System zintegrowanej sal

MODUL INTERKOMU MEDYCZNEGO
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1. MODUL STEROWANIA TECHNICZNEGO

System pozwala na sterowanie praktycznie
kazdym parametrem urzadzen i instalacji
znajdujacych sie w obrebie sali operacyjne;.
Dzieki zastosowaniu zintegrowanego systemu,
personel moze w sposdéb swobodny dokonywacé
potrzebnych zmian na sali operacyjnej.

Przyktadowe mozliwosci:

e sterowanie drzwiami sali operacyjnej

e sterowanie klimatyzacja i wentylacja

e sterowanie zaluzjami okiennymi

e sterowanie oswietleniem sufitowym bloku
operacyjnego

2. MODUL STEROWANIA APARATURA

Modut ten zapewnia mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami

na sali operacyjnej. Nie ma zadnych ograniczen ilosci
sterowanych urzadzen, a wszystko uzaleznione jest

jedynie od potrzeb i preferencji uzytkownika.

Dodatkowe urzadzenia moga by¢ dodane nawet

po instalacji systemu. Dostepne mozliwe potaczenia

m. in. poprzez: IP, Wi-Fi, Bluetooth, IP Port, RS232, RS485 itp.

Przyktadowe mozliwosci sterowania aparaturg medyczna:
e lampa operacyjna

e kamera w lampie operacyjnej

e stét operacyjny

e diatermia

e laparoskop

e robotéw operacyjnych

Mozliwe jest rowniez podtgczenie do systemu
kardiomonitora, aparatu do znieczulenia czy pomp LR EEEE
infuzyjnych celem zapisu parametréw medycznych podczas
trwania operacji. System obstuguje wszelkie dostepne
protokoty komunikacyjne co sprawia, ze adaptacja nowych
urzadzen jest przejrzysta i prosta. Dla kazdej sali operacyjnej
sg przewidziane monitory medyczne posiadajace ekran
dotykowy, co pozwala na bezposrednig komunikacje

w obrebie systemu.
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3. MODUt MONITOROWANIA

Modut ten to komfort i bezpieczeristwo pracy
na bloku operacyjnym. Dzieki monitorowaniu
i informowaniu o stanie infrastruktury sali
operacyjnej mamy ciggty dostep do stanu
gazow medycznych jak réwniez stanu
bezpieczenstwa elektrycznego podtgczonych
na sali urzagdzen elektrycznych.

4. MODUt DICOM

Modut DICOM stuzy do szybkiego pozyskiwania
informacji o pacjencie. System INTEGRATOR
zapewnia tgcznosc¢ przy uzyciu standardu
DICOM. Standard ten jest szeroko stosowany
w Swiecie medycznym do przegladania i korzystania z informacji o pacjentach w scentralizowanych systemach zarzgdzania
RIS - (Radiologiczny System Informacyjny). DICOM to obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazow w medycynie. Rozwdj
nowoczesnych cyfrowych metod badan spowodowat powstanie standardu obrazowania medycznego badan.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazi¢ sobie nowoczesng medycyne bez standardu DICOM i systemoéw PACS. DICOM
znajduje zastosowanie w przetwarzaniu obrazow np: tomografii komputerowej, cyfrowej angiografii oraz cyfrowej radiografii
konwencjonalnej. Obraz zapisany w formacie DICOM zajmuje nawet ponad 30MB i moze zawierac ok. 12 000 réznych
wskaznikdow zwanych tagami (indywidualne dane pacjenta). Obrazy cyfrowe oraz ich komputerowa analiza niosg za sobg
mnostwo zalet, obrazy medyczne otrzymywane sg w bardzo krétkim czasie praktycznie zaraz po wykonaniu, tatwos¢
przechowywania i wyszukiwania obrazow na dysku, brak potrzeby wprowadzania tych samych danych dla kazdego badania
(minimalizuje to ryzyko btedu), mozliwosc¢ elektronicznej wymiany danych pomiedzy réznymi klinikami, a takze miedzy
réznymi gabinetami w jednym budynku — brak koniecznosci wydruku i fizycznego dostarczenia pliku. DICOMIZACIA
powoduje, ze materiat otrzymuje charakterystyczne dane pacjenta pozwalajgce na jednoznaczng identyfikacje.
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5. MODUL NEGATOSKOPU

Modut negatoskopu cyfrowego pozwala na wyswietlanie obrazéow
radiologicznych RTG wykonanych metodga cyfrowa.

Dzieki zastosowaniu negatoskopu cyfrowego zespot operacyjny
uzyskuje dostep do aktualnych badan radiologicznych operowanego
pacjenta pozyskiwanych ze szpitalnych systemdéw informatycznych.
Monitor wykorzystywany w negatoskopie cyfrowym wyswietla
obrazy medyczne zgodnie ze standardem DICOM. Podlega

réwniez testom specjalistycznym zapewniajgcym jakos¢

i ewentualnej kalibracji.

6. MODUt NAGRYWANIA

Modut nagrywania i archiwizacji zapewnia przechwytywanie
cyfrowych sekwencji audio i wideo. INTEGRATOR rejestruje obraz
jednokanatowo lub wielokanatowo w jakosci i rozdzielczosci do 4K.

Nagrywane zrddta sygnatéw, ktére moga pochodzic z:

e laparoskopdéw

e endoskopow

e artroskopdéw

e mikroskopow chirurgicznych

e systeméw obrazowania

e sufitowych kamer dookdlnych
e kamer w lampach operacyjnych
e ramion C

e ultrasonograféw

e kardiomonitoréw

wn
<
(7]
-+
(1]
3
NS
=]
-+
(]
oQ
=
o
g
Q
=]
()
o
(%)
2
(o}
T
(0]
=
Q
(o]
=
=]
()
S




System INTEGRATOR umozliwia przegladanie, importowanie

i eksport multimediéw na typowe nosniki np. DVD w celu
pdzniejszej archiwizacji. System ma mozliwos¢ podtaczenia
pamieci masowych typu Pen Drive i dyskéw przenosnych USB.
Celem tego modutu jest wzbogacenie dokumentacji pacjenta.
Istnieje tez mozliwos$¢ stworzenia, edycji i drukowania
raportu.

Do rozpoczecia lub przerwania zapisu mozna wykorzystywacé
opcjonalny przetgcznik nozny typu "Foot switch". Dzieki jego
zastosowaniu mozliwe jest sterowanie modutem nagrywania
bezposrednio w polu przy samym stole operacyjnym.
Przetacznik nozny obstuguje do czterech zdefiniowanych
funkcji. Oznaczenie kolorystyczne poszczegdlnych przyciskow
pozwala na szybkg identyfikacje i uzycie wtasciwej funkc;ji.

Wyzwalanie nagrywania i robienie zdjg¢ moze zostaé
zrealizowane poprzez gesty — petna sterylnosé.
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7. MODUL RAPORTU

Modut ten pozwala na stworzenie doktadnej
dokumentacji medycznej pacjenta podczas
zabiegu operacyjnego. Lekarz prowadzgcy
moze wykonac kompletny raport zawierajacy
wszystkie dane pacjenta, zdjecia oraz
nagrania wraz z opisami przeprowadzonych
operacji. Wygenerowany w systemie raport
jest dostepny jako dokumentacja medyczna
EDM.

8. MODUt PRZEtACZANIA WIDEO

Modut umozliwia przetaczanie obrazu pomiedzy wieloma monitorami na sali operacyjnej oraz podglad na zywo ze zrédet wideo.

Podstawowe korzysci to:
® proste wybieranie zrodta wideo
e przefaczanie petnoekranowe
e przefaczanie w trybie jedno zrédto na wiele monitoréw
e modut do przetgczania video zarzadza matrycg 10x10, 12x12, 20x20 lub 40x40 wejs¢ / wyjsc
— w praktyce oznacza to, ze mozna podtaczy¢ az do 40 dowolnych urzadzen - Zrédet wideo i monitoréw
e generowanie obrazéw w trybie QUAD z czterech zrédet na jednym ekranie
e mozliwos¢ wyswietlania obrazéw trybach: PIP, PAP, PBP itp.

Matrycowy przetacznik wideo dystrybuuje sygnat po sali z uzyciem wysokiej jakosci oprzewodowania optycznego LC,
koncentrycznego 12G / HD / SD-SDI lub przewododw: S-Video, RGB HV, RGBs, YPbPr, DVI i Kompozyt.
Zarzgdzanie obrazami 4K na monitorach odbywa sie na biezgco, bez latencji i opdznien czasowych.
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9. MODUt WIDEOKONFERENCII

Modut wideokonferencyjny zapewnia mozliwos¢ nawigzania
wideokonferencji z wiecej niz jednym uzytkownikiem

z dowolnym miejscem poza szpitalem z wykorzystaniem
sieci lokalnej i faczy internetowych. Opcja ta pozwala

na certyfikowang transmisje dowolnie wybranych zrodet
sygnatéw audio i wideo. Sposdb przesytania zaproszen
odbywa sie poprzez przestany e-mail z linkiem.

Korzysci:

e sterowanie poprzez modut aplikacyjny — maksymalny
komfort pracy personelu sali operacyjnej oraz pozostatych
uczestnikow wideokonferencji

¢ dostep do specjalistow z innych lokalizacji w celu
ufatwienia konsultacji

e stanowi idealne rozwigzanie do wspierania szkolen
i edukacji

* pomaga w wymianie wiedzy i doswiadczen
miedzynarodowych

NOWOSC

© —
()
=
>
(8]
©
S
()
Q.
o
(1]
(7]
om—
()
c
®
3
(]
-
o1}
(V)
e
£
N
S
()
]
(7
>
(%)



e KLAROIVIED -----+++-e--esseseeremssesees s

10. MODUt WYMIANY DANYCH

Modut ten to petna wymiana danych pacjenta
ze Szpitalnymi Systemami Informatycznymi:
HIS, RIS, CIS, LIS.

Wymiana danych miedzy innymi dotyczy:
e identyfikacji pacjenta

e zleconych badan

e harmonogramdw operacji

e terminéw badan

e wykazéw badan pacjenta

Mozliwe jest odczytywanie kazdej modalnosci jaka
realizowana jest w szpitalu.

Do modalnosci naleza:

e CT (tomografia komputerowa),

e MRI (rezonans magnetyczny),

e USG (ultrasonografia),

e PET (pozytonowej tomografia emisyjna) itp.

11. MODUL tACZENIA DANYCH PACJENTA

Modut utatwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej EDM poprzez tgczenie wystawionych
w systemie HIS zlecen na ustugi medyczne drogg elektroniczng z istniejgcymi lokalnie danymi pacjenta
lub tymi, ktére pochodzg z zewnetrznych zrodet. Dodatkowo mozliwe jest tgczenie danych pacjenta NN
(nazwisko nieznane - o nieznanej tozsamosci) z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie.

Istnieje réwniez mozliwo$¢ dopasowywania i ewentualnego poprawiania btednych danych osobowych
badz btednie zleconych badan.

12. MODUt OPISYWANIA

W tym miejscu systemu uzytkownik
otrzymuje mozliwos¢ dodania

opisu i dokumentacji w tracie

lub po operacji z dowolnego miejsca
w szpitalu. Modut umozliwia edycje
wczesdniej zapisanego opisu zaréwno
jesli chodzi o elementy graficzne,
zdjecia z przebiegu zabiegu
operacyjnego, materiat wideo jak

i zZlecone badania.
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13. MODUt PLANOWANIA - TERMINARZ ZABIEGOW

Planowanie terminarza zabiegéw to modut dostepny w wersji ON-LINE. To w petni intuicyjne narzedzie umozliwiajgce

Uzytkownikom wykonywanie okreslonych operacji metoda ,,przeciagnij i upusc".

Integracja ze szpitalnym systemem HIS umozliwia:

e planowanie zabiegdw operacyjnych na bloku operacyjnym w czasie rzeczywistym w tym przypisywanie sktadu zespotéw
do konkretne;j sali

e wymiane informacji o planowanych zabiegach, opdznieniach bezposrednio do zainteresowanych operatorow

Terminarz
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14. MODUL KARTY OKOtOOPERACYJNEJ

Nadazajac za wymaganiami Swiatowej Organizacji Zdrowia WHO system Integrator oferuje modut w wersji ON-LINE
ustandaryzowanej karty okotooperacyjnej (WHO SURGICAL SAFETY CHECKLIST). Opracowano jg po szeroko zakrojonych
konsultacjach, ktérych celem byto zmniejszenie liczby btedéw i zdarzen niepozgdanych oraz usprawnienie pracy zespotowej

i komunikacji w chirurgii. Jest obecnie stosowana przez wiekszos¢ lekarzy chirurgéw na catym $wiecie.

Modut karty kontrolnej sktada sie z 19 pozycji, a jego stosowanie wykazato znaczne zmniejszenie zaréwno zachorowalnosci,
jak i Smiertelnosci. Kazdy pacjent zarejestrowany w systemie i skierowany na blok operacyjny do poddania sie zabiegowi
operacyjnemu zostanie sprawdzony zgodnie z kazdg pozycjg a w przypadku pozytywnego ukoriczenia procedury dopuszczony
do zabiegu operacyjnego.

Kazda karta kontrolna, po ukoriczeniu procedury sprawdzenia poszczegélnych punktéw, zostaje opatrzona indywidualnym pod-
pisem lekarza.

15. MODUt KONFIGUROWALNEJ KARTY OPERACYJNE)

Poszczegdlne dziedziny dyscyplin medycznych i/
posiadajg specyficzne i charakterystyczne etapy ! if
procedur operacyjnych. Modut konfigurowalnej ;m

karty operacyjnej oferuje mozliwos¢ stworzenia i . _ / g . 1..,._‘__,.:

takiej karty, ktéra posiada indywidualne cechy

i jest tatwa do zdefiniowania przez uzytkownika.
Przejrzyste elementy formularza przygotowanej
karty powodujg minimalizacje btedéw.

Karta operacyjna po ukonczeniu procedury
sprawdzenia poszczegdlnych jej punktéw
zostaje opatrzona indywidualnym podpisem
lekarza.
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16. MODUL INFORMACYINY BLOKU OPERACYIJNEGO

Usprawnieniem codziennego ruchu na bloku operacyjnym

jest modut informacyjny sali operacyjnej, ktéry w przejrzysty sposdb

okresla aktualny status poszczegdlnych sal operacyjnych oraz postep
realizowanej procedury operacyjnej. Monitor LCD bedacy na wyposazeniu
tego modutu zainstalowany w ciggu komunikacyjnym i obrebie bloku
operacyjnego pozwala personelowi w szybkim i jednoznacznym zorientowaniu
sie w sytuacji panujgcej na kazdej sali operacyjnej i podjeciu wtasciwych
decyzji bez zbednej zwtoki czasowej co pozytywnie wptywa na optymalne
kierowanie blokiem operacyjnym.

17. MODUt BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA "FOOT SWITCH"

Innowacyjny, czteroprzyciskowy przetgcznik nozny zdalnego,
bezprzewodowego sterowania stuzy do zarzgdzania modutami systemu

i ich funkcjami widocznymi na ekranie. Zostat on stworzony w celu poprawy
ergonomii pracy chirurga. Dzieki swojej multifuncjonalnosci staje sie on
waznym narzedziem do sterowania systemem INTEGRATOR.

Poszczegdlnym przyciskom zostaty przypisane role. Przycisk gtéwny umozliwia
aktywacje modutéw i przechodzenie pomiedzy nimi. Mozna w ten sposéb
ptynnie przej$¢ od sterowania sprzetem medycznym, np. lampg operacyjna,
stotem do pozostatych funkcjonalnosci np. nagrywania wideo, odtwarzania
muzyki. Kolejny przycisk zarzagdza elementami podmenu. W ten sposéb
pozwala on wybra¢ potrzebng w danym momencie opcje danego modutu.

Pozostate dwa przyciski umozliwiajg zwiekszanie / zmniejszanie wielkosci
wybranego uprzednio parametru. Dla przyktadu mozna w ten sposéb
zwiekszy¢ gtosnos¢ muzyki, zmniejszy¢ intensywnosc¢ oswietlenia lampy.

18. MODUt INTERKOMU MEDYCZNEGO

Rozlegta infrastruktura bloku operacyjnego zdefiniowata
sposob komunikacji. W zwigzku z tym modut interkomu
medycznego ufatwia komunikacje wewnetrzng poprzez
mozliwosé dzwonienia miedzy salami operacyjnymi bloku.

Interkom funkcjonuje takze w komunikacji z gabinetem
kierownika bloku. Pozwala to na szybkie podejmowanie decyzji

i reakcje w trudnych sytuacjach, gdzie liczy sie kazda sekunda. -
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Przyktadowe realizacje
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